Инструкция по эксплуатации охранно-оповестительного устройства “Цербер-Автоном”.

Внимание! Уважаемый Пользователь, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и при использовании SMS-модуля следуйте ее указаниям. Это поможет упростить работу с данным устройством и повысит эффективность его использования.
Назначение
   Охранно-оповестительное устройство “Цербер-Автоном” (далее Устройство) предназначено для  дистанционного контроля удаленных объектов на предмет проникновения посторонних

лиц на охраняемый объект, возниковениия  пожара и других чрезвычайных проишествий (в зависимости от типа подключенных к Устройству) датчиков, например: движения, разбития стекла, объёма, температуры, дымовые и т.д.).

   Устройство может использоваться как самостоятельное устройство, либо в составе комплексной охранной системы в качестве канала оповещения.

   Монтаж данной системы максимально упрощен и не требует пайки (все соединения обеспечиваются клеммными зажимами) и специальной квалификации. Это позволяет проектировать и устанавливать охранную систему сигнализации в домашних условиях.

Принцип работы  

   При срабатывании датчиков, взятых под охрану линий, модуль сигнализации включает телефон и дозванивается до телефонного аппарата владельца. Если номер занят, либо находится вне зоны действия сети, осуществляется дозвон на второй указанный номер. Затем телефон отключается, и сигнализация автоматически переходит в режим охраны.

Технические характеристики

( условия эксплуатации:

· температура окружающей среды……………………………………………………………………………… .от –15 до + 45

· относительная влажность…………………………………………………………….…………………………. .от 10 до 98%

 ( напряжение питания ЗУ………………………………………………………………………………………………~220В, ---9-12В

 ( ток потребления в режиме «ОХРАНА»……………………………………………………………………………………. .0,8 мкА

 ( максимальная длина шлейфа…………………………………………………………………………………………………….300м

 ( отсекаемые помехи шлейфа…………………………………………………………………………………………………….750мВ

 ( допустимые напряжения входа датчиков………………………………………………………………………………………3-24В

 ( максимальное кратковременное напряжение на входе…………………………………………………………………………300В

 ( длительность импульса срабатывания……………………………………………………………………………………………2 мс

 ( количество контролируемых линий…………………………………………………………………………………………………..2

 ( максимальное количество датчиков на 1 линии…………………………………………………………………….не ограниченно

 ( время включения телефона в режиме тревога………………………………………………………………………………35-55 сек

 ( количество телефонных номеров обзвона…………………………………………………………………………………………….2 

Описание устройства

Комплектация.

· модуль сигнализации;

· шлейф для соединения телефона с модулем;

· зарядное устройсво;

· инструкция по эксплуатации.

Состав.

     Структурная схема сигнализации представлены на рис.1.

В ее состав входят:

  ( Блок сигнализации.

     Это специализированный блок, который осуществляет контроль состояния датчиков и управление телефоном. 

     К блоку подключается сотовый телефон, датчики и зарядное устройство. 

( Сотовый телефон.

    Предназначен для связи устройства с пользователем. Данная система функционирует только с телефонами фирмы SIEMENS C35 и S35. Телефон не имеет специфических свойств и полностью сохраняет свою функциональность после его использования в устройстве.     

Рис. 1. Схема коммутации ус с группой датчиков и телефоном.
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( Зарядное устройство.

Внимание! Устройство полностью автономно (питается от аккумулятора телефона), и не требует дополнительных источников питания. 

     Однако если планируется использование системы в течение длительного периода времени, к блоку сигнализации необходимо подсоединить зарядное устройство, подключенное к сети электроэнергии (~220В). Если Устройство устанавливается в автомобиль, то необходимо подсоединить разъем питания сигнализации к бортовой сети автомобиля, соблюдая полярность подключения («+» - средний вывод разъема питания, «-» - внешний вывод). 

Рис. 2 Назначение контактов клемных зажимов
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( Датчики

Датчики подключаются к клемным зажимам 1, 2, 3, 4 разъема (рис. 2).

Назначение контактов: 1- общий, 2-плюс, 3-общий, 4-вход. Для подключения датчика на размыкание используются 2 и 4 контакты, для подключения датчика на замыкание используются 1 и 2 контакты, для подключения  датчика с выходом напряжения используются 1 и 2 контакты.

Возможно подключение датчиков с нормально замкнутыми или нормально разомкнутыми контактами, а так же датчиков с выходом напряжения от 3 до 24 вольт. Например, датчиком может служить обычная пара контактов (геркон например), которая в нормальном состоянии замкнута или разомкнута, а в режиме «тревоги» размыкается или смыкается соответсвенно. Или же подойдут любые сложные датчики (например, датчики объема, движения и т.д.) промышленного производства (обычно на выходе таких устройств формируется некоторое значение напряжения, порядка напряжения питания самомого устройства).

Подготовка сигнализации к работе.

(  Выберите место установки сигнализации и телефонов и закрепите их таки мобразом, чтобы исключить возможность падения, удара и других физических повреждений, воздействия влаги, нагрева и прямых солнечных лучей.

    Допускается использование не закрепленного устройства, если условия его эксплуатации не предполагают сильных динамических воздействий.

( Подключите к блоку сигнализации, соблюдая правила электромонтажа, провода идущие от датчиков, и ЗУ.

( Включить телефон, подключаемый к блоку. Убедиться, что телефон увернно ловит сеть. Сделать пробный звонок.

( Установить PIN-код 0123.

( Вставить в телефон, к которому будет подключено данное Устройство, сим-карту предварительно очистив на ней телефонную книгу и входящие sms-сообщения.

( Подключите Устройство к мобильному телефону посредством соединительно шнура и дождитесь короткого звукового сигнала.

( Теперь отключите Устройство от телефона и откройте телефонную книгу сим-карты. Вы увидите, что в телефонной книге прописано 2 контакта: Admin1, Admin2 с телефонными номерами вида +79999999999. Пропишите в данных контактах номера тех телефонов, на которые будут делаться. Номера должны быть прописаны в виде: +7…………….. 

( Снова подключить телефон к Устройству.

Работа Устройства:

   После подключения телефона к Устройству происходит автоматическая настройка системы, и телефон подаст кратковременный звуковой сигнал.  При неудачной конфигурации записей в телефонной книги сим-карты телефон начнет подавать непрывный двухтональный сигнал.

    Далее телефон выключается, устройство переходит в режим охраны.

   При срабатывании датчика телефон включается и дозванивается сначала по первому номеру, а затем по второму номеру. Через 45 секунд сигнализация возвращается в режим охраны, при условии установления датчиков в исходное состояние.

   Если при дозвоне на первый номер идет вызов (длинные гудки) или соединение состоялось (подняли трубку), то на второй номер дозвон не пойдет. Дозвон на второй номер осуществляется только при неудачном соединении с первым (нажали отбой, вне зоны доступа, занято и т.д.)

   В Устройстве предусмотрено несколько режимов конфигурации входов, а именно: режим А, В, С, D. Для перевода устройства в тот или иной режим, достаточно в первой ячейке с именем (по умолчанию Admin#1) внести вместо первого символа букву режим, т.е. A, B, C или D. Если не одной из указанных букв не прописано, то Устройство будет работать  в режиме «А». 

· Режим А – Устройство работает с датчиком «на разрыв» (датчик подключается к 2-му и 4-му зажимам), и датчиком «на замыкание» (1-ый, и 2-ой зажимы); 

· Режим В – Устройство работает с датчиками  «на замыкание» (датчик подключается к 1-му, 2-му зажимам и 3-му, 4-му зажимам);

· Режим С – Устройство работает с датчиками  с напряжением на выходе;

· Режим D – Устройство работает с высокоомными датчиками (фото резисторы, пьезо элементы и т.п.)(4-ый и 3-ий или 1-ый).

Желаем приятной и продуктивной работы с устройством!

По всем возникающим вопросам, а также за консультациями Вы можете обращаться по указанным ниже адресам:

· www.tehnoman.ru;

· e-mail: support@tehnoman.ru

;

· 8-906-270-09-90 (c 11.00 до 18.00 в будние дни).







