Руководство по использованию модуля GSM-сигнализации «АВТО-УЛЬТРА»

Внимание! Уважаемый Пользователь, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством и при использовании модуля следуйте его указаниям. Это поможет упростить работу с данным устройством и повысит эффективность его использования.
Устройство предназначено для передачи тревожных сигналов на мобильные телефоны при срабатывании контрольных датчиков автомобиля. Т.е. устройство может оповещать о срабатывании автомобильной сигнализации прямо на мобильный телефон автовладельца, заменяя радио-пейджер.
1. Установка уровня активации и количества абонентов

Рис. 1






                                                                                   Перемычка 1 “ Уровень активизации ”





                 Перемычка 2“Количество абонентов”

· На Рис. 1 схематично нарисовано расположенение элементов на плате модуля GSM-сигнализации.

Перемычка 1  “Уровень активизации” определяет уровень активизации устройства (при ее наличии уровень активации низкий; при отсутствие - высокий).

       Перемычка 2 “Количество абонентов” определяет количество телефонов, на которые ведется посылка тревожных      сигналов (при ее наличии на 2 телефона; при отсутствии на 4 телефона)

Состояние тревоги при низком уровне активизации наступает при наличии «корпуса» на входе управления (средний контакт).

Состояние тревоги при высоком уровне активизации наступает при наличии +12В на входе управления. Указанный уровень должен присутствовать на входе управления не менее 2 сек. Воздействие на входе управления менее 2 сек. оценивается блоком управления как ложное срабатывание. Данная защита обеспечивает спокойное состояние блока при работающем двигателе, когда в борт-сети автомобиля присутствуют импульсные помехи.

.

2.  Програмирование телефона.

-    Возьмите телефон, в котором будет работать данный модуль GSM-сигнализации (Siemens 35-62-ой серии) 

· Удалите все контакты из телефонной книги 

· Занесите в телефонную книгу номера телефонов, на которые будут приходить сигналы тревоги 

· Очистите папку “Исходящие сообщения”

На этом програмирование телефона можно считать законченным.

· Вставьте плату модуля сигнализации в батарейный отсек телефона, так чтобы контакты питания на плате совпали с контактами питания телефона.

· Настоятельно рекомендуем сделать в крышке батарейного отсека телефона небольшую прорезь, чтобы провода модуля GSM-сигнализации не были пережаты и выходили свободно.

3. Подключение модуля сигнализации “Авто-Ультра” к системе сигнализации автомобиля

· Подключите питание к модулю. Для этого соедините контакт клеммы, к которому подведен красный провод с напряжением + 12 В, а контакт, к которому подведен черный (темно-коричневый) – с “корпусом”. Лучше всего питание модуля осуществить от аккумулятора системы сигнализации в автомобиле. При подключении питания сигнализация сразу переходит в режим “Охрана”.

· Центральный контакт клеммы подключите в цепь, по которой идет сигнал в случае срабатывания сигнализации автомобиля. Это может быть провод, ведущий к сирене.

· Именно появление сигнала в этой цепи и является командой модулю для начала оповещения всех указаных ему абонентов.

· Не забудьте правильно выставить резистор, соединяющий центральный контакт клеммы с одним из выводов питания в соотвествии с указаным Вами режимом уровня активации. По умолчанию резистор стоит в режиме низкого уровня активации. Т.е. центральная клемма соединена с контактом на + 12В. Если Вы выставили уровень активации высокий, то резистор необходимо переставить, соединив центральный контакт с контактом «корпус».

На этом процедуру подключения модуля сигнализации «Авто-Ультра можно считать законченной. 

После подключения  устройство необходимо обернуть в паралон и упаковать в полиэтиленовый пакет или поместить в специальный корпус. Допустимо размещение  под капотом автомобиля.

По всем возникающим вопросам, а также за консультациями Вы можете обращаться по указанным ниже адресам:

· www.tehnoman.ru;

· e-mail: support@tehnoman.ru

;

· 8-906-270-09-90 (c 11.00 до 18.00 в будние дни).

Технические характеристики

1. Напряжение питания -  12V
2. Ток потребления – не более 10mA
3. Количество контролируемых зон охраны – 1

4. Тип тревожного сигнала - импульсный

5. Длительность сигнала, вызывающая активизацию устройства - не менее 1 сек.

6. Возможность посылки вызывных тревожных сигналов - программируется пользователем на 2 или 4 номера 

7. Защита от переполюсовки по цепи питания – есть

8. Защита от ложных срабатываний - есть

9. Габаритные размеры 50х36х10 мм

10. Вес- 20 г

11. Диапазон рабочих температур – минус 30-плюс 50 град/С

12. Относительная влажность – 98%

Микросхема








