Автомобильный 

GSM-пейджер

«АВТО-УЛЬТРА 2.0»

TEXHOMAH.RU

  [image: image5.png]VHHALHY

JdOLBUANANY

VAWh LYY OJOHALELUHIOLOY WISHEd3g3d

BUHIhOILNTOU WEEYd VOOV
WYd19UA-OLEY. 2
qlveadevd ; _ . ! BUHVIUXKYE BUNVENUVHINO- WSO
, g . NONYE ¥ Y
BUHYIMKVE WISHd3h , L
VAMALYN BMHBEOLD0D . L LN
94O LYATHM V60 U3 LUHY4XOTAdU
E 8 o8 319HYonoL380 VYdOLBUANANY
- _ 010HAd3ead
s_a:mw_wqmmn_. WISHOV e . £39 IUHIHUTIOD
-8

¥ol9dug ] HO®OJNUIN
MIGHHOdL)3UE UI9Hd3h [ e | WISHOV )
UI9Hd3h
smiYUN 1= ==
431dV1D WI9Hd3h UISLLEDK-OHdIh § | YHOE VOOV =
1, —
yduk I
.||._\_E\_.||$|||1||.s=s.||l
BUILYIMET MrgoduioLrs - Z vHOT AHYdXO YH (. e
19LHVUJVE JI9HNOWEOE Pl — VDISOHY LOOL
d3UaNAL azi+
: 4, N v
[ICITEERCTIFET Q vooviN azi+
= JI
woxa ¢) - ___
CEEE )
nqgogod
- -»> T e BUHY_IWKVE NOWYE
" VOOV "o
VOOV — —~
- ‘ “
— RSt
VS GU3LMHYdXoHadu liEER LAY - 4 " <ow<s_
= {2 -
. YHIdND y . .
~ dOLBLIAMAOINY
INHYLULLO - VI9U39-0H3L3E IETTRT] - > WOHEOHO0
UIGHOVIFOHILEE = =
- VOOV AR
] i —
S - = VZl SUaLUHYdXORavdU
- T WIGL39-OHILEE
WIGHOVdN-OH3L3E WIAHHdTR

YAURLYE OJOHAUaLUHIouor

BUHIhOILTOL WIAEVd

©3d43ae goNmve
19Yoanduod.inaue

VYT OIMhLYD

BUNYEULIVHIND
KvHauugowo.Lavy

EWHBOLD0D VHH3LlHY
dOLWIMITHUA
WIqHYOUTYOL380
A Y
-~
-
2 BUHVYEI9.1v9vdD OIHE0dA

(ANOY9Ad]) ANOLO19 O





Инструкция пользователя

1. Содержание.

1. Содержание………………………………………………………………..
2

2. Назначение и принцип работы………………………………………….
3

3. Основные охранные функции сигнализации…………………………
3

4. Комплектация ……………………………………………………………...
3

5. Технические характеристики…………………………………………….
4

6. Работа с сигнализацией………………………………………………….
4

6.1. Режимы работы сигнализации………………………………………….
4

6.2. Индикация режимов работы…………………………………………….
4

6.3. Особенности системы…………………………………………………….
5

7. Требования безопасности……………………………………………….
5

8. Монтаж системы…………………………………………………………..
6

8.1.
Назначение выводов разъемов…………………………………………
6

8.2.
Возможные варианты подключения сигнализации………………….
7

8.2.1.
Подключение сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» к штатной

сигнализации автомобиля………………………………………………..
7

8.2.2. Подключение сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» как 

самостоятельного устройства…………………………………………..
9

9. Настройка системы. Первое включение………………………………
10

9.1.
Программирование SIM-карты………………………………………….
10

9.2.
Программирование блока сигнализации………………………………
11

9.2.1.
Конфигурирование (настройка) перемычек…………………………..
11

9.2.2.
Конфигурирование DIP-переключателя……………………………….
11

9.3.
Первое включение. Обучение системы……………………………….
12

10. Гарантии…………………………………………………………………….
13

11. Техническое обслуживание……………………………………………...
13

12. Приложение………………………………………………………………...
14
Внимательно ознакомьтесь с данной ИНСТРУКЦИЕЙ и при использовании сигнализации следуйте её указаниям. Это поможет упростить работу с устройством и повысит эффективность его использования.

2. Назначение и принцип работы.

Система «АВТО-УЛЬТРА 2.0» предназначена для дистанционного оповещения (посредством сотовой сети стандарта GSM) владельца о несанкционированном использовании транспортного средства, «прослушивания» охраняемого объекта. Система может применяться для любых марок автотранспортных средств с номинальным напряжением источника питания 12 вольт.

При срабатывании датчиков, сигнализация поочередно звонит на два номера, занесенные в SIM-карту, и отправляет (программируется) SMS с указанием сработавшего датчика.

Функция прослушивания салона доступна во всех режимах работы сигнализации, поскольку система находиться в «сети» постоянно.

Сигнализация «АВТО-УЛЬТРА 2.0» может использоваться как самостоятельное устройство, а так же в составе охранной системы в качестве дополнительного электронного оборудования. В этом случае следует учитывать требования не только данной ИНСТРУКЦИИ, но и требования ИНСТРУКЦИИ по эксплуатации охранной системы, в состав которой включается сигнализация «АВТО-УЛЬТРА 2.0».

ВНИМАНИЕ! Реагирование системы на те или иные воздействия зависит от варианта подключения сигнализации к электрическим цепям автомобиля. Внимательно ознакомьтесь с пунктом 8 настоящей ИНСТРУКЦИИ и выберите приемлемый для Вас вариант, либо проконсультируйтесь по этому поводу с квалифицированным специалистом. 

3. Основные охранные функции сигнализации.

· Оповещение о срабатывании звонком и SMS (программируется).
· Прослушивание салона автомобиля с высокой чувствительностью (два программируемых уровня) во всех режимах работы сигнализации.
· Срабатывание от датчиков штатной сигнализации.
· Срабатывание при открытии дверей автомобиля.
· Срабатывание при включении зажигания.
· Срабатывание по сигналам дополнительного датчика.
· Срабатывание по сигналам от двух универсальных зон охраны.

· Постановка на охрану пультом штатной сигнализации или дополнительным тумблером.

· Постановка на охрану с задержкой (программируется).

4. Комплектация.

· Центральный блок;

· Выносной микрофон с кабелем и разъемом;

· Жгут основных соединений;

· Жгут подключения дополнительного датчика (комплектация «Профи»);

· Провода подключения резервного аккумулятора (комплектация «Профи»);

· Резервный аккумулятор 12В (комплектация «Профи»);

· Датчик удара (комплектация «Профи»);

· Концевой выключатель (комплектация «Профи»);

· Тумблер включения режима охраны;

· Набор термоусадочных трубок для изоляции соединений;

· Стяжки проводов нейлоновые;

· Инструкция по эксплуатации;

· Гарантийный талон;

· Индивидуальная упаковка.

5.
Технические характеристики
Используемый стандарт связи……………………………………
GSM 900/1800

Максимальное количество оповещаемых абонентов………..
2

Номинальное напряжение питания, В…………………………..
+12

Диапазон напряжений питания, В………………………………..
9…18

Ток потребления в режиме охраны, мА…………………………
20

Ток потребления в режиме тревоги, мА…………………………
250

Время оповещения (до прихода звонка), сек…………………..
7

Время задержки включения охранных функций, сек………….
15

Высокий уровень чувствительности микрофона, dB………….
0

Низкий уровень чувствительности микрофона, dB……………
20

Нормальный диапазон рабочих температур центрального блока, °С -20…+55

Пограничный диапазон рабочих температур центрального блока, °С -30…+80

Время работы от резервного аккумулятора

емкостью 1,2 А/ч в режиме охраны, ч…………………………..
не менее 5

Система предназначена для установки внутри салонного пространства и рассчитана на круглосуточный режим работы.

6.
Работа с сигнализацией «АВТО-УЛЬТРА 2.0».

6.1. Режимы работы сигнализации.

В сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» предусмотрены следующие основные режимы работы:

· «ждущий режим». В данном режиме система не реагирует на сигналы датчиков, однако позволяет использовать функцию прослушивания внутрисалонного пространства.

· «охрана». Переход системы в данный режим осуществляется подачей на управляющий вход центрального блока массы либо напряжения питания +12В. В режиме «охрана» система контролирует подключенные датчики. Функция прослушивания салона доступна.

Если систему сняли с режима «охраны» после возмущения датчика, сигнализация будет продолжать обзвон абонентов пользователей до получения команды «отбой» (отклонение вызова).

6.2. Индикация режимов работы.

Для индикации режимов работы сигнализация оборудована двумя светодиодными индикаторами: красного и зеленого цветов.

Зеленый индикатор сигнализирует работу непосредственно GSM-канала (канала связи) сигнализации. Частое мигание (примерно одна вспышка в секунду) – режим поиска сети. Редкое мигание (примерно одна вспышка в течение 2,5 секунд) – сигнализация «в сети», нормальное функционирование GSM-модуля.

Красный индикатор сигнализирует работу сигнализации в целом.                        Постоянное свечение – сигнализация в режиме «охрана».

Индикатор не горит – сигнализация в «ждущем режиме».

Мигание индикатора – работа центрального блока (обзвон абонентов пользователей, прием вызова и т.д.)

6.3. Особенности системы.
При срабатывании датчиков, сигнализация поочередно звонит на два номера пользователей, занесенные в SIM-карту, и отправляет на них SMS (программируется) с указанием сработавшего датчика. Обзвон производится до тех пор, пока любой из пользователей не нажмет кнопку телефона «отбой» («отклонение вызова»). Также возможно принимать вызов сигнализации. При этом соединение продлится около 15 секунд, затем система продолжит набор следующего по программе номера. 

ВНИМАНИЕ! Внимание для отклонения тревожного вызова необходимо нажать сброс звонка («отбой»). Некоторые модели телефона могут не формировать нужную команду при сбрасывании звонка, в таком случае нужно сначала поднять трубку, а затем нажать сброс звонка. В противном случае будет производиться следующий по программе набор номера. 

Если систему сняли с режима «охраны» после возмущения датчика, сигнализация будет продолжать обзвон абонентов пользователей до получения команды «отбой» (отклонение вызова).

После получения команды «отбой» система вновь переходит к опросу датчиков.

Функция прослушивания салона доступна только для абонентов пользователей, номера которых занесены в телефонную книгу SIM-карты сигнализации (смотрите пункт 9.1). Вызовы с посторонних телефонов сигнализацией отклоняются.

Устройство работает со всеми операторами сотовой связи стандарта GSM. Однако для  устойчивой работы системы необходимо отдавать предпочтение операторам наилучшего качества связи, как для абонента сигнализации, так и абонента владельца системы.

Для удобства пользования система оборудована универсальными входами, срабатывающими на любое воздействие, что программируется соответствующим образом. Порядок программирования системы описан ниже в пункте 9.

7. Требования безопасности.

ВНИМАНИЕ! При работе электрооборудования на проводах питания и электрически связанных с ними цепях могут случайным образом появляться импульсные помехи напряжением более 300 В.

Не применяйте номиналы и типы предохранителей отличные от предусмотренных производителем.

При монтаже жгутов используйте проходные втулки и дополнительное крепление жгутов.

Изучите требования безопасности и особенности эксплуатации совместно работающего оборудования.

Извлечение SIM-карты из центрального блока сигнализации осуществляйте только при отключенном разъеме основных соединений, в противном случае он может выйти из строя.

В случае ремонта Вашего автомобиля, связанного со сварочными работами, необходимо на это время отстыковать разъемы от центрального блока.

8. Монтаж сигнализации.

Монтаж данной системы максимально упрощен, тем не менее, советуем Вам обращаться в специализированные центры установки сигнализаций. Помните, от качества установки системы зависит безопасность Вашего автомобиля.
Приведенная ниже информация носит справочный характер и не может рассматриваться как пособие при самостоятельной установке.

Центральный блок и тумблер постановки системы на охрану (если он применяется) устанавливаются в скрытом месте салона (например под торпедой). Центральный блок жестко крепится  саморезами или винтами диаметром не более 3-х мм через крепежные отверстия на корпусе. Допускается крепление центрального блока с помощью двусторонней клейкой ленты. Провод антенны нельзя наращивать, обрезать, зачищать и скручивать, он должен быть вытянут в длину и расположен как можно дальше от металлических деталей кузова.

Прокладывайте жгуты проводов сигнализации вдали от перемещающихся деталей автомобиля, источников тепловыделения и электромагнитных помех. Должна быть исключена возможность прямого попадания топливно-смазочных материалов, моющих средств, посторонних предметов диаметром менее 1 мм, влаги и пыли.

ВНИМАНИЕ! Не подключайте жгуты проводов к центральному блоку до завершения настройки блока и монтажа проводов сигнализации к электрическим цепям автомобиля.
8.1. Назначение выводов разъемов.

Разъем основных соединений (пять проводов)

№
Цвет провода
Назначение цепи

1
Зеленый
Вход датчиков зоны 1 (срабатывает на массу или +12 В *)

2
Желтый
Постановка на охрану (масса или +12 В – охрана*)

3
Синий
Вход датчиков зоны 2 (срабатывает на массу или +12 В*)

4
Черный
Питание, общий (масса)

5
Красный
Питание, +12 В

*настраивается в соответствии с техническими условиями или по желанию пользователя (пункт 9.2).

Разъем подключения датчика удара (дополнительного датчика) (три провода)

№
Цвет провода
Назначение цепи

1
Красный
Питание, +12 В

2
Зеленый
Вход второго (грубого) уровня (масса при срабатывании**)

3
Черный
Питание, масса

**ВНИМАНИЕ! Поскольку вход датчика удара параллельно соединен со входом зоны 1, используйте в качестве датчиков этой зоны датчики с аналогичным откликом на воздействие (масса при срабатывании), и запрограммируйте зону 1 на срабатывание от массы. 

Разъем подключения микрофона (два провода)

№
Назначение цепи

1
Вход сигнала микрофона

2
Масса

Нумерация выводов разъемов представлена на рисунке 3.

8.2.  Возможные варианты подключения сигнализации.

8.2.1. Подключение сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» к штатной сигнализации автомобиля.

На рисунке 1 представлен возможный вариант подключения сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» к штатной сигнализации автомобиля. В качестве исходной взята схема наиболее распространенных китайских сигнализаций. 

В этом варианте достаточно найти Центральный блок управления штатной сигнализацией и подключиться к проводам его шлейфа. 

Сигнализация становиться на охрану кнопкой брелока штатной сигнализации, либо при включении тумблера, что зависит от варианта подключения (смотрите рисунок 1).

Практичнее, конечно,  вариант постановки на охрану сигнализации «Авто-Ультра 2.0» совместно со штатной сигнализацией – нет необходимости включать-выключать дополнительный тумблер, однако, как показывает практика, для включения системы безопасней использовать тумблер. Причиной является возможность несанкционированного считывания кода брелока штатной сигнализации с помощью специальной аппаратуры. Т.е. угонщики, раскодировав штатную систему сигнализации, автоматически снимают с охраны и сигнализацию «АВТО-УЛЬТРА 2.0». Гарантированное срабатывание системы обеспечивается только применением тумблера постановки на охрану. 


[image: image2]Рисунок 1. Схема подключения сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» к штатной сигнализации автомобиля.

Резервный аккумулятор подсоединяется к центральному блоку сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» с помощью проводов, входящих в комплект (комплектация «Профи»). Черный провод подсоединяется к отрицательной клемме аккумулятора, красный к положительной клемме. Длинную часть красного провода необходимо подключить к +12 В бортовой сети, короткую часть к плюсовому (красному) проводу центрального блока сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0». Зарядка резервного аккумулятора происходит от бортовой сети автомобиля через защитный диод, вмонтированный в провод.

Если Вы не намерены использовать резервный аккумулятор, произведите соединение проводов как указано на рисунке пунктирной линией.
8.2.2. Подключение сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» как самостоятельного устройства.

На рисунке 2 представлен возможный вариант подключения сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» к цепям автомобиля как самостоятельного устройства. В этом варианте к электрическим цепям автомобиля подключаются всего четыре провода сигнализации. Все остальные соединения осуществляются в цепях сигнализации.

Включение сигнализации в режим «охрана» осуществляется с помощью тумблера. При этом рекомендуется включать задержку включения охранных функций (см. пункт 9.2.2), чтобы успеть покинуть автомобиль до включения охраны (15 секунд). Снимать с охраны автомобиль требуется также в 15-ти секундный интервал, иначе поступят тревожные сигналы.
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Рисунок 2. Схема подключения сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» как основной сигнализации автомобиля.

Резервный аккумулятор подсоединяется к центральному блоку сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» с помощью проводов, входящих в комплект (комплектация «Профи»). Черный провод подсоединяется к отрицательной клемме аккумулятора, красный к положительной клемме. Длинную часть красного провода необходимо подключить к +12 В бортовой сети, короткую часть к плюсовому (красному) проводу центрального блока сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0». Зарядка резервного аккумулятора происходит от бортовой сети автомобиля через защитный диод, вмонтированный в провод.

Если Вы не намерены использовать резервный аккумулятор, произведите соединение проводов как указано на рисунке пунктирной линией.
9. Настройка системы. Первое включение.

После монтажа электрической схемы необходимо настроить (запрограммировать) сигнализацию соответствующим подключению образом.

Аккуратно вскройте корпус центрального блока сигнализации, открутив четыре винта с торцевой стороны корпуса. Запрограммируйте SIM-карту и настройте все требуемые элементы нижеуказанным способом. 

9.1. Программирование SIM-карты.

· Установите SIM-карту, предназначенную для работы в сигнализации, в Ваш мобильный телефон.

· Удалите PIN-код SIM-карты.

· Удалите все контакты из телефонной книги SIM-карты.

· Занесите в телефонную книгу SIM-карты номера телефонов, на которые будут приходить сигналы тревоги (максимум два номера). Номера следует записывать в формате: +7хххххххххх или 8хххххххххх (например: +79111000000 или 89111000000). 

Если у системы будет один пользователь, то необходимо внести его номер оба раза.
Следующие этапы данного пункта выполняются, если планируется активировать функцию отправки SMS.

· Очистите папку «исходящие сообщения» (названия пунктов меню зависят от модели телефона).

· Создайте новое SMS-сообщение соответствующего содержания. Текст может быть любым, главное чтобы он содержал информацию, позволяющую Вам однозначно понять причину срабатывания сигнализации.

· Отправьте созданное сообщение на номер телефона получателя (т.е. пользователя).

· Убедитесь, что отправленная SMS доходит до аппарата адресата.

· Сохраните переданное SMS на SIM-карте.

Только после выше перечисленных действий SMS доступна для передачи сигнализацией.

Аналогичным образом занесите в память SIM-карты остальные SMS сообщения, учитывая что:

- первое SMS отправляется в случае срабатывания зоны №1 первому абоненту;

- второе SMS отправляется в случае срабатывания зоны №1 второму абоненту;

- третье SMS не используется для оповещения!;

- четвертое SMS также не используется для оповещения!;

· пятое SMS отправляется в случае срабатывания зоны №2 первому абоненту;

· шестое SMS  отправляется в случае срабатывания зоны №2 второму абоненту;

- седьмое SMS отправляется в случае срабатывания обеих зон первому абоненту;

· восьмое SMS отправляется в случае срабатывания обеих зон второму абоненту.

Таким образом в папке «Исходящие» («Отправленные») на SIM-карте должно быть сохранено восемь SMS-сообщений в ячейках с первой по восьмую.

На этом программирование SIM-карты завершено. Выключите телефон, извлеките из него SIM-карту и установите ее в устройство (смотрите рисунок 3).

9.2. Программирование блока сигнализации.

9.2.1. Конфигурирование (настройка) перемычек.

Установите перемычки (джампера) центрального блока сигнализации (смотрите рисунок 3) в соответствии с монтажом электрических цепей. А именно: для реагирования системы на отрицательное напряжение (массу) – установите перемычку,  для реагирования на положительное напряжение – удалите перемычку. 

НАПРИМЕР: 

· к первой зоне подключен датчик удара (масса при срабатывании) – перемычку №1 установить;

· сигнализация ставиться на охрану подачей на управляющий вход положительного напряжения – перемычку №2 удалить;

· ко второй зоне подключены концевые выключатели дверей, капота и багажника (масса при срабатывании) – перемычку №3 установить.
9.2.2. Конфигурирование DIP-переключателя.

Установите флажки DIP-переключателя в соответствии с необходимыми требованиями (смотрите рисунок 3):
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Рисунок 3. Внешний вид платы центрального блока сигнализации.

Флажки в положении OFF:
1. функция SMS – отключена;

2. задержка охранных функций – не установлена;

3. чувствительность микрофона – низкая (0 dB);

4. режим обучения – выключен.

Флажки в положении ON:
1. функция SMS – включена;

2. задержка охранных функций – установлена (15 секунд);

3. чувствительность микрофона – высокая (20 dB);

4. режим обучения – включен.

9.3. Первое включение. Обучение системы.

После монтажа системы и конфигурирования центрального блока, необходимо произвести самообучение системы следующим образом:

· установите флажок № 4 (prg) DIP-переключателя в положение ON (рисунок 3). 

· приведите в исходное (не тревожное) состояние все датчики, подключенные к сигнализации. 

· подключите к блоку все необходимые разъемы, причем разъем основных соединений подключите в последнюю очередь.

После подключения разъема основных соединений центральный блок сигнализации начнет самообучение. При этом красный светодиодный индикатор начнет мигать с частотой примерно 1 Герц (один раз в секунду). После нескольких миганий индикатор останется в светящемся состоянии – процесс самообучения закончен. 

Не отключая разъемов, переключите флажок № 4 (prg) DIP-переключателя в положение OFF. После этого начнется считывание из памяти SIM-карты номеров телефонов пользователей, регистрация сигнализации в GSM-сети (смотрите индикацию зеленого светодиодного индикатора) и остальные действия, необходимые для работы системы. При этом красный индикатор будет мигать с частотой 1 Герц в течение примерно 5-ти секунд. Правильное окончание этих процессов сигнализируется двойным миганием  светодиодного индикатора красного цвета два раза за одну секунду после небольшой паузы. После этого красный индикатор гаснет, и система находится в «ждущем» режиме.

Если двукратного мигания не происходит, проверьте правильность программирования SIM-карты, либо состояние GSM-сети по индикации зеленого светодиода (смотрите пункт 6.2). При необходимости возможно перезагрузить систему нажатием кнопки «RESET» («СБРОС») на плате центрального блока, после того как GSM-модуль зарегистрируется в сети и провести повторную загрузку программы и считывание данных с SIM-карты.

Данные самообучения записываются в энергонезависимую память сигнализации. После отключения питания переобучение не требуется.

ВНИМАНИЕ! Все действия по конфигурированию системы необходимо производить до режима обучения. После каждого изменения монтажа системы, положений флажков DIP-переключателя и перемычек (джамперов), необходимо  заново произвести процесс обучения системы.

Проверьте отработку системой всех режимов и только после этого соберите корпус центрального блока и закрепите его с соблюдением требований пункта 8 настоящей инструкции.

10. Техническое обслуживание.

Рекомендуется периодически, не реже одного раза в месяц, проверять работоспособность системы, наличие положительного баланса SIM-карты, исправность датчиков.

11. Гарантии.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации.

Гарантийному ремонту не подлежат изделия: с механическими повреждениями корпуса, со следами воздействия высоких температур, агрессивных жидкостей, со следами неквалифицированного ремонта и доработками электрической схемы, с повреждениями, вызванными перегрузками по току.

12. Приложение.

Данное приложение содержит перечень всех этапов инсталляции GSM-сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0», является дополнительным пособием для упрощения процесса инсталляции  и не может рассматриваться как самостоятельное рукодство. Детальное описание всех этапов обязательно смотрите в основном руководстве.

1). Выяснить технические особенности вашего автомобиля, т.е. определить количество и тип датчиков необходимых для полноценной охраны Вашего автомобиля. Разрешается группировать схожие по типу датчики.

2). Выбрать места для установки центрального блока, микрофона, тумблера постановки на охрану и  датчиков, удовлетворяющие требованиям ИНСТРУКЦИИ.

3). Подключить провода резервного аккумулятора (при желании) и шлейфа основных соединений согласно назначения (пункт 8.1). 

4). Произвести настройку центрального  блока и программирование SIM-карты (пункт 9).

5). Подключить к центральному блоку сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» разъемы микрофона и дополнительного датчика.

6). Подключить к центральному блоку сигнализации «АВТО-УЛЬТРА 2.0» разъем основных соединений. Произвести первое включение и обучение системы по пункту 9.3.

7). Проверить работоспособность всех функций системы. 

8). Окончательно закрепить центральный блок сигнализации, датчики и провода.

По всем возникающим вопросам, с предложениями, пожеланиями, а также за консультациями Вы можете обращаться по указанным ниже адресам:

· Web-сайт: www.tehnoman.ru
-    e-mail: support@tehnoman.ru


Приятной и эффективной работы Вам с нашими разработками!
перемычка 1 – первая зона;


перемычка 2 – управляющий (постановка на охрану);


перемычка 3 – вторая зона.
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