1.

Руководство по использованию системы контроля и управления в сетях мобильной связи «GSM-координатор»

Внимание! Уважаемый Пользователь, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством и при использовании модуля следуйте его указаниям. Это поможет упростить работу с данным устройством и повысит эффективность его использования.
Система «GSM-координатор» предназначена для дистанционного контроля и управления состоянием стационарного или подвижного объекта, оборудованного контрольными датчиками и исполнительными устройствами.

1. Установка SMS-режима (при необходимости)

Рис. 1


                






                   Перемычка “Включение режима SMS ”

· На Рис. 1 схематично нарисовано расположенение элементов на плате блока контроля и управления.

Перемычка  “Включение режима  SMS” определяет состояние режима SMS-оповещения при срабатывании устройства в случае тревоги (при ее наличии – SMS-сообщения не передается; при отсутствии  – SMS-сообщения передается)

      Если Вы хотите получать SMS-сообщения в случае сигнала тревоги, то необходимо удалить перемычку “Включение режима  SMS”. В противном случае оставьте ее как есть. Чтобы убрать данную перемычку, необходимо ее перекусить кусачками, чтобы разорвать контанкт.

2.  Програмирование телефона.

-    Возьмите телефон, в котором будет работать данная система «GSM-координатор» (Siemens 45-50-ой серии, кроме  A50, если предполагается режим SMS) 

· Удалите все контакты из телефонной книги 

· Занесите в телефонную книгу номера телефонов, на которые будут приходить сигналы тревоги (до 4-х контактов)

· Очистите папку “Исходящие сообщения”

· Если Вы включили режим SMS-оповещения, занесите в папку “Исходящие сообщения” SMS-сообщения, которые должны передаваться в случае тревоги, указав номера телефонов на которые они должны быть переданы.

-     Для этого занесенные текстовые сообщения SMS необходимо первый раз отправить вручную с клавиатуры телефона. Таким образом в памяти исходящих сообщений для 4-х абонентов и 4-х контролируемых цепей должно содержаться 16 SMS. Для сокращения количества абонентов возможно простое повторение номеров телефонов в памяти телефона GSM автомобиля. При этом тревожная информация будет дублироваться для соответствующего числа абонентов.

Ниже приведена дополнительная подробная инструкция по настройке SMS-режима.

Чтобы обеспечить режим SMS необходимо:

1- удалить соответствующую перемычку

2- ввести в память телефона в раздел исходящих сообщений тексты и телефоны

адресатов-получателей SMS-сообщений. SMS-сообщения вводятся в следующем порядке:

1-ое SMS для первого номера при срабатывании первой зоны, 2-ое SMS для второго номера при срабатывании первой зоны,..., 5-ое SMS для первого номера при срабатывании второй зоны, 6-
ое SMS для второго номера при срабатывании второй зоны,..., 15-ое SMS для третьего номера при срабатывании четвертой зоны и 16-ое SMS для четвертого номера при срабатывании
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четвертой зоны. Итого должно быть шестнадцать SMS.
3- произвести первый раз их ручную отправку, чтобы символ "конвертик" был

закрыт (только после этого данные SMS будут доступны для отправки)

Внимание!

Перед внесением текстов SMS-сообщений в SIM-карту раздел «Исходящие

Сообщения» должен быть пустой

ПОРЯДОК ЗАПИСИ:

- войти в режим НОВ ЗАПИСЬ и написать ТЕКСТ

- ТЕКСТ - СОХРАНИТЬ

- В режиме ИСХОДЯЩИХ СООБЩЕНИЙ - ОТПРАВИТЬ (тогда "конвертик" закроется)

Соответсвенно занести данные по SMS-центру и сделать все установки по

НАСТРОЙКЕ режима передачи SMS

Общее количество SMS = количество зон * количество оповещаемых абонентов

· Ограничение доступа реализуется установками “Профили гарнитуры” телефона.

· В разделе “Настройка” для гарнитуры устанавливается режим «автоприем».

На этом програмирование телефона можно считать законченным.

· Вставьте плату блока контроля и управления в батарейный отсек телефона, так чтобы контакты питания на плате совпали с контактами питания телефона.

· Настоятельно рекомендуем сделать в крышке батарейного отсека телефона небольшую прорезь, чтобы провода блока не были пережаты и выходили свободно.

· Положите телефон с подключенным к нему блоком контроля и управления в специальный корпус, закройте крышку и 

и завинтите шурупами.

3. Подключение питания

Рис. 2

                                                                    цепь 1                  цепь 2                  цепь 3                   цепь 4
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· Подключите питание к модулю. Для этого соедините контакт клеммы, к который указан на Рис. 2 с напряжением + 12 В данный контакт выделен красным цветом), а правый от него контакт (выделен синим цветом) – с “корпусом”. 

Внимание!  Переполюсовка питания  может привести к неисправности устройства. Будьте внимательны!
4.  Установка системы контроля

· Система контролирует 4 зоны:

       Зона 1 срабатывает на сигнал с положительным напряжением 
       Зона 2 срабатывает на сигнал с отрицательным напряжением или «корпусом»

       Зона 3 срабатывает на замыкание цепи (контактов клеммы)

       Зона 4 срабатывает на размыкание цепи (контактов клеммы)

Соедините контакты необходимых зон контроля с нужными Вам датчиками. 

· Включение режима контроля происходит по команде “9”, выключение – по команде “0”.

· Для того чтобы послать команду системе, нужно сделать сделать звонок на телефон, работающий с «GSM-координатором». Отфильтрованный вызывной сигнал принимается телефоном и за счет режима “автоприем” происходит автоматическое соединение телефонов абонента и телефона системы. Как только произойдет соединение, нажмите на клавиатуре телефона нужную цифру «0» или «9». Телефон системы примет команду и автоматически положит трубку. Далее при срабатывании контрольных зон  осуществляется отправка тревожных сигналов и SMS-сообщений, если включен SMS-режим, на телефоны абонентов.

На этом процедуру установки системы контроля можно считать законченной. 

5. Управление исполнительными устройствами с помощью системы «GSM-координатор»

· Система «GSM-координатор» может контролировать до 4-х электрических цепей с максимальной силой тока 3 А.

Рис. 3 

                     Контакты:   1      2       3                                                     Контакты:   1      2       3
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                         нормально-замкнутое состояние                                            нормально-разомкнутое состояние

· Включите систему в цепи исполнительных устройств, используя контактные клеммы, обозначенные на Рис. 2 как «цепь 1», «цепь 2», «цепь 3», «цепь 4». При подключение руководствуйтесь Рис. 3, где указано назначение контактных клемм.

Нормально-замкнутое состояние обозначает, что изначально и при выключенной системе эти контакты замкнуты 

(конктаты 1-2).

Нормально-разомкнутое состояние обозначает, что изначально и при выключенной системе эти контакты разомкнуты

(конктаты 2-3).

· После подключения в цепь исполнительных устройств, Вы можете замыкать/размыкать эти цепи, управляя исполнительными устройствами.

· Ниже приведен перечень команд управления:

· 1/5 – замкнуть/разомкнуть контакты 2-3 ( соотвественно разомкнуть/замкнуть контакты 1-2 ) в цепи 1

· 2/6 - замкнуть/разомкнуть контакты 2-3 ( соотвественно разомкнуть/замкнуть контакты 1-2 ) в цепи 2

· 3/7 - замкнуть/разомкнуть контакты 2-3 ( соотвественно разомкнуть/замкнуть контакты 1-2 ) в цепи 3

· 4/8 - замкнуть/ разомкнуть контакты 2-3 ( соотвественно разомкнуть/замкнуть контакты 1-2 ) в цепи 4

       -      */# - замкнуть/разомкнуть контакты 2-3  ( соотвественно разомкнуть/замкнуть контакты 1-2 ) во всех цепях                                управления одновременно.

· Для того чтобы послать команду системе, нужно сделать сделать звонок на телефон, работающий с «GSM-координатором». Отфильтрованный вызывной сигнал принимается телефоном и за счет режима “автоприем” происходит 

4.

· автоматическое соединение телефонов абонента и телефона системы. Как только произойдет соединение, нажмите на клавиатуре телефона клавишу с нужным номером команды и сбросьте вызов.

По всем возникающим вопросам, а также за консультациями Вы можете обращаться по указанным ниже адресам:

· Web-сайт: www.tehnoman.ru;

· e-mail: support@tehnoman.ru

;

· Телефон: 8-906-270-09-90 (c 11.00 до 18.00 в будние дни).

Технические характеристики

· Размещение устройства – в батарейном отсеке мобильного телефона GSM  

· Допустимая модель телефона – Siemens (45-50 серии)

· Напряжение питания – 12 V
· Потребляемый ток в режиме ожидания – 10 mA
· Потребляемый ток в режиме передачи контрольных сигналов – не более 300 mA
· Количество контролируемых зон – 4

· Контрольные сигналы – вызывной сигнал + SMS
· Количество цепей управления – 4

· Формат управляющих сигналов – DTMF
· Габаритные размеры – 65х50х12 мм

· Вес – 30 г

· Диапазон рабочих температур – минус 30 – плюс 60 град/С

· Относительная влажность – 98 %
Микросхема





Микросхема











