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Комплект для объединения нескольких (до 9)  SIM карт в одну

Введение

Наверняка многие из вас уже слышали, что существует возможность сделать копию своей сим-карты для телефонов стандарта GSM или объединить несколько сим-карт в одной мультисим карте.  Эта тема уже долгое время была доступна определенным кругам людей, но не получала распространение потому, что существовала необходимость их владельцам отдавать в чужие руки свою сим -карту. Теперь существует возможность конфиденциального копирования и объединения сим-карт любым пользователем мобильной связи. Данный комплект позволит владельцу карточки самостоятельно сделать всю необходимую процедуру и не зависеть от сторонних лиц. Данный комплект позволяет копировать и объединять сим-карты использующие алгоритм закрытия COMP128v1 (МТС, Билайн, различные региональные операторы, а также сим-карты Мегафон выпуска до 2002г). Резервировать телефонную книгу и sms-сообщения можно с любой карты.

В комплект входит:

1. Считыватель, позволяющий вытаскивать из оригинальной SIM-карты KI&IMSI, редактировать записную книжку в SIM-карте и смотреть различную техническую информацию, содержащуюся в ней.

2. Прошитая проверенной, работающей практически со всеми мобильными телефонами программой-эмулятором sim-emu 6.00 или sim-emu 6.01 MultiSIM карта.

3. Кабель для подключения считывателя к com-порту.

4. Компакт-диск с необходимым программным обеспечением.

Порядок работы с комплектом на примере программы Sim_Scan 2.01:

1. Устанавливаем драйвера на сим-ридер.

2. Подключаем считыватель к USB-порту компьютера.

3. Копируем папку Sim_Scan_2.01 с компакт-диска  на диск С.

4. Сканируем сим-карту программой Sim_Scan 2.01 (порядок работы с программой приведен ниже) - получаем Ki и IMSI.

5. Заносим Ki и IMSI в MultiSim карту.

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИМ-РИДЕРА

Запустите файл Driver.exe, находящийся на CD-диске, входящем в состав комплекта. 

После установки перезагрузите компьютер.

Подключите сим-ридер к USB-порту компьютера.

Если все сделано правильно, то в «Диспетчере устройств» (Панель управления – Система - Диспетчер устройств)  в пункте «Порты COM и LPT» появится новый COM-порт. 

Обратите внимание на номер нового COM-порта или установите свой номер. Это номер потом необходимо будет указать при работе с программой Sim_Scan 2.01. 
РАБОТА С ПРОГРАММОЙ Sim_Scan 2.01

      Программа  Sim_scan 2.01  предназначена для чтения необходимых

данных из оригинальной сим-карты в любой среде Windows (98, 2000, XP):

        Запустите файл install.bat из директории Sim_Scan 2.01 , программа должна автоматически установиться в 

корневой каталог диска С:\sim_scan\ . Откройте эту папку, и запустите файл sim_scan.

Откроется  следующее окно:
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       Выбираем COM-порт и скорость передачи данных (9600 бит/с 3.57 МГц или 19200 бит/с 7.14 МГц).
Если при попытке сканировать сим-карту Вы получите сообщение "Card don't send Answer To Reset", то необходимо уменьшить скорость считывания.
Остальные галочки оставьте как есть

Теперь все готово к работе, нажмите на кнопку "Find KI", после чего начнется сканирование (если счётчик А38 Count дошёл до значения ~ 62000,а значения  Ki нулевые, то мы рекомендуем прекратить сканирование– карта на 99% закрыта версией защиты COMP128v2, которая в данный момент не поддерживается).
Внимание: - Не рекомендуются повторные сканирования сим-карт, чтобы избежать их блокирования.

- Существует (хотя и очень низкая) вероятность блокирования сим-карты при сканировании из-за превышения допустимого количества некорректных обращений к сим-карте. Данная ситуация может возникнуть в том случае, если при работе в телефоне часто возникали сбои при обмене информацией между телефоном и сим-картой и следовательно возрастало количество некорректных аутентификаций. В таком случае сим-карту нужно будет заменить у оператора. 
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После окончания поиска результат будет виден таким  образом:

:
[image: image3.wmf]
       Обязательно обратите внимание на надпись, выделенную красным

цветом. Она говорит о том, что Ki верен и протестирован. Если это не так, то придется

запустить программу еще раз.

Данные будут автоматически сохранены в текстовом файле Imsi_ki.dat в папке программы C:\sim_scan\
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     Полученные данные (Ki и IMSI) заносятся в прилагаемую MultiSIM карту.

ПРОЦЕДУРА ВНОСА ДАННЫХ В  MultiSIM КАРТУ 

Вставьте MultiSim карту в телефон, включите его.  

Телефон попросит ввести PIN код, введите: 1111  

Выберите в меню телефона  раздел Multi SIM menu  

( конкретное расположение раздела зависит от модели телефона)
Внимание!!! Данные операции проделываются только в режиме LAT(ЛАТ).
Перейдите в закладку Add new Pos
Внесите данные IMSI  

Внесите данные KI (обязательно вводите буквенные значения в верхнем регистре и в латинском алфавите!)

Введите название под которым будет записан данный номер в мультисим карте.        

После сообщения “New pos added” войдите в пункт Sel. Phone

Выберите только что внесенный Вами номер, войдите в этот раздел и активируйте номер с помощью закладки Activate Pos.
Таким же способом вносятся все остальные данные для других номеров и операторов.

        Когда телефон зарегистрируется в сети, под логотипом оператора высвечивается название, например Phone #1, которое можно отредактировать на свой выбор.       

        Затем обычным способом внесите для каждого телефонного номера соответствующие номера сервисных центров для отправки SMS. После выключения телефона они сохраняются. Точно так же внесите и данные записной книжки, GPRS настройки и другую информацию, хранящуюся в карточке.  

       На этом процедуру вноса идентификационных данных из оригинальных сим-карт можно считать законченной. 

О работе с остальными функциями мультисим карты A-Lite Вы можете ознакомиться в инструкции «Меню карты A-Lite», находящейся на CD-диске в комплекте Мультисим PRO.
По всем возникающим вопросам, а также за консультациями Вы можете

обращаться по указанным ниже адресам:

· www.tehnoman.ru;

· e-mail: support@tehnoman.ru

;

· 8-906-270-09-90 (c 11.00 до 18.00 в будние дни).
www.tehnoman.ru
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