
Главное меню:

1) Sel.Phone #

2) Configure

3) Information

4) Reset

==============

1) Sel.Phone # 

Смена активного номера. Выбор нового номера производится из списка, активный номер в котором отмечен знаком «+».

Примечание: после смены номера список обновится только при следующем обращении к этому меню.

2) Configure
Меню конфигурации MultiSIM карты.

2.1) Edit #
Позволяет изменить описание для каждого номера, которое отображается в меню выбор номера и на экране телефона под названием оператора.

2.1.1) Position:
Номер позиции (первый номер имеет позицию 0, второй – 1 и т.д.)

2.1.2) Phone #:

Описание номера.

2.2) Config.Pos.
Добавление нового номера в MultiSIM карту.

2.2.1) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.2.2) Position:

Номер позиции.

2.2.3) IMSI:

IMSI код.

2.2.4) KI:

KI код.

2.2.5) PUK:

PUK код для этого номера.

2.2.6) PIN:

PIN код для этого номера.

2.3) Config.SMS
Установка количества SMS сообщений, которые могут быть сохранены на MultiSIM карте. Оно не может превышать некоторого максимума, установленного при конфигурировании карты (обычно, для MultiSIM Lite это 20, для MultiSIM Pro – 99).

2.3.1) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.3.2) Nr.SMS:

Количество SMS.

2.4) Config.ADN
Установка количества записей телефонной книги (ADN), которые могут быть сохранены на MultiSIM карте. Оно не может превышать некоторого максимума, установленного при конфигурировании карты (обычно, для MultiSIM Lite это 130, для MultiSIM Pro – 254).

2.4.1) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.4.2) Nr.ADN:

Количество ADN.

2.5) PIN2/PUK2
Смена PIN2 и PUK2 кодов MultiSIM карты.

2.5.1) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.5.2) PUK2:

Новый PUK2 код.

2.5.3) new PIN2:

Новый PIN2 код.

2.6) Sel.Phone #
Позволяет вкл/откл возможность смены активного номера через меню «Sel.Phone#».

2.6.1) Activate or Deactivate:
Вкл/откл данной возможности.

2.6.2) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.7) Loader
Позволяет вкл/откл внутренний загрузчик. Если он отключен, прочесть внешнюю EEPROM память невозможно.

2.7.1) Activate or Deactivate: 

Вкл/откл загрузчика

2.7.2) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.8) Erase Pos.
Удаление номера из MultiSIM карты.

2.8.1) PIN2:

Ввод PIN2 кода MultiSIM карты (по умолчанию 1234).

2.8.2) Posición:

Номер позиции, которую необходимо удалить (первый номер имеет позицию 0, второй – 1 и т.д.)

3) Information:
Информация о ПО MultiSIM карты.

3.1) Actual Nr.
Активный номер.

3.2) Configuration
Текущая конфигурация.

Например, если количество SMS/ADN – 99/254, запрограммировано три номера, имеющих позиции соответственно 0, 1, 2, и PIN код отключен для позиции 1, то будет показано следующее: SMS/AND: 99/254 Active Nrs: 0 (1) 2 - - - - - - -.

3.3) Version
Версия ПО.

3.4) Author
Информация об авторе ПО.

4) Reset
Перезагрузка телефона.







