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Комплект для объединения нескольких (до 12)  SIM карт в одну

Введение

Наверняка многие из вас уже слышали, что существует возможность сделать копию своей сим-карты для телефонов стандарта GSM или объединить несколько сим-карт в одной мультисим карте.  Эта тема уже долгое время была доступна определенным кругам людей, но не получала распространение потому, что существовала необходимость их владельцам отдавать в чужие руки свою сим -карту. Теперь существует возможность конфиденциального копирования и объединения сим-карт любым пользователем мобильной связи. Данный комплект позволит владельцу карточки самостоятельно сделать всю необходимую процедуру и не зависеть от сторонних лиц. Данный комплект позволяет копировать и объединять сим-карты. Резервировать телефонную книгу и sms-сообщения.

В комплект входит:

1. Считыватель, позволяющий вытаскивать из оригинальной SIM-карты KI&IMSI, редактировать записную книжку в SIM-карте и смотреть различную техническую информацию, содержащуюся в ней.

2. Мультисим карта SimMax 12in1 SuperSim.

3. Компакт-диск с необходимым программным обеспечением.

Порядок работы с комплектом на примере программы Sim_Scan 2.01:

1. Устанавливаем драйвера на сим-ридер.

2. Подключаем считыватель к USB-порту компьютера.

3. Копируем папку Sim_Scan_2.01 с компакт-диска  на диск С.

4. Сканируем сим-карту программой Sim_Scan 2.01 (порядок работы с программой приведен ниже) - получаем Ki и IMSI.

5. Заносим Ki и IMSI в MultiSim карту.

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИМ-РИДЕРА

Запустите файл Driver.exe, находящийся на CD-диске, входящем в состав комплекта. 

После установки перезагрузите компьютер.

Подключите сим-ридер к USB-порту компьютера.

Если все сделано правильно, то в «Диспетчере устройств» (Панель управления – Система - Диспетчер устройств)  в пункте «Порты COM и LPT» появится новый COM-порт. 

Обратите внимание на номер нового COM-порта или установите свой номер. Это номер потом необходимо будет указать при работе с программой Sim_Scan 2.01. 

РАБОТА С ПРОГРАММОЙ Sim_Scan 2.01

      Программа  Sim_scan 2.01  предназначена для чтения необходимых

данных из оригинальной сим-карты в любой среде Windows (98, 2000, XP):

Откройте эту папку Sim_Scan, и запустите файл sim_scan.exe.

Откроется  следующее окно:
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       Выбираем COM-порт и скорость передачи данных (9600 бит/с 3.57 МГц или 19200 бит/с 7.14 МГц).

Если при попытке сканировать сим-карту Вы получите сообщение "Card don't send Answer To Reset", то необходимо уменьшить скорость считывания.

Остальные галочки оставьте как есть

Теперь все готово к работе, нажмите на кнопку "Find KI", после чего начнется сканирование (если счётчик А38 Count дошёл до значения ~ 62000,а значения  Ki нулевые, то мы рекомендуем прекратить сканирование– карта на 99% закрыта версией защиты COMP128v2, которая в данный момент не поддерживается).

Внимание: - Не рекомендуются повторные сканирования сим-карт, чтобы избежать их блокирования.

- Существует (хотя и очень низкая) вероятность блокирования сим-карты при сканировании из-за превышения допустимого количества некорректных обращений к сим-карте. Данная ситуация может возникнуть в том случае, если при работе в телефоне часто возникали сбои при обмене информацией между телефоном и сим-картой и следовательно возрастало количество некорректных аутентификаций. В таком случае сим-карту нужно будет заменить у оператора. 
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После окончания поиска результат будет виден таким  образом:

:
[image: image3.wmf]
       Обязательно обратите внимание на надпись, выделенную красным

цветом. Она говорит о том, что Ki верен и протестирован. Если это не так, то придется

запустить программу еще раз.

Данные будут автоматически сохранены в текстовом файле Imsi_ki.dat в папке программы C:\sim_scan\
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     Полученные данные (Ki и IMSI) заносятся в прилагаемую MultiSIM карту.

Процедура вноса кодов с сим-карты в мультисим карту.

  Коды Ki и IMSI получаются в результате сканирования Sim-карты.

Номер SMS-центра можно посмотреть в телефоне (Sim-карта должна быть установлена), узнать в абонентской службе или считать любым устройством с Sim-карты.

ICCID – порядковый номер карты, написан на Sim-карте или в документах, выдающихся при подключении.

Вставьте предназначенную для записи карту SIM-MAX в USB-ридер контактной площадкой вниз. 
Для записи отсканированных результатов запустите программу SIM-Scanner V5.16
Выберите SIM Backup>Write to SIM:
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Нажмите Read SIM:
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Дождитесь, пока будет прочитана мультисим карта. После этого выберите позицию, в которую хотите внести коды.
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Нажмите кнопку Manual Write, появится новое окно.
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Повторите процесс записи номера для всех отсканированных Вами номеров.

Внесите данные в поле Ki, IMSI и Display (название данной позиции, которое будет отображаться в сим-меню телефона) и нажмите ОК.

Повторите процесс записи кодов для всех отсканированных Вами номеров.

Карта SIM-MAX готова к использованию в телефоне.
По всем возникающим вопросам, а также за консультациями Вы можете

обращаться по указанным ниже адресам:

· www.tehnoman.ru;

· e-mail: support@tehnoman.ru

;

· 8 (812) 649-07-34 (c 11.00 до 18.00 в будние дни).

www.tehnoman.ru

_1184439696.doc
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